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Flexibilität und Individualität 
Baugruppenprojekt Pegasus 21 – Neu Leopoldau, Bauplatz I, Wien / Marginter Architekten 

Gemeinsam mit einer Baugruppe haben 
Marginter Architekten auf dem Baufeld I in 
Neu Leopoldau an der nordseitig gelege-
nen Marischkapromenade zwei Wohnge-
bäude entwickelt, die aufgrund des Bebau-
ungsplans um 90 Grad zueinander gedreht 
sind, im Volumen und gestalterisch aber 
weitgehend ident bleiben. Nachdem sie 
}i�B~�`i��ƂÕy>}i��`iÀ��ÕÀÞÃ�ÌâÕ�}�Û���
2016 überarbeitet wurden, leisten sie einen 
«�Ã�Ì�Ûi��	i�ÌÀ>}�âÕ��
ÀÃV�i��Õ�}ÃL��`�`iÃ�
gesamten Areals sowie einen der Wohn-
nutzung und der Lage adäquaten Charak-
ÌiÀ]�Ü�i�`�i��ÕÀÞ�ÕÀÌi��Ìi°���i�Li�`i���i-
bäude sind in jeweils drei „klassische“ 
Geschoß zonen geteilt: einen Sockel, der 
��Ì�Û�i��/À>�Ã«>Ài�â����`�i�/�ivi�L��V�i��
lässt, die Mittelzone der Wohngeschoße 
und ein zurückgesetztes Geschoß, dessen 
springendes Volumen in Anlehnung an  
`�i�Õ�}iLi�`i���>V��>�`ÃV�>vÌi��i��i�
`ÕÀV�}i�i�`i�ÃV�>Àvi�/À>Õvi�����i�L��`iÌ°�
��i��iLBÕ`i�LiÃ�Ìâi��âÜi��Õ�ÌiÀÃV��i`��-
V�i��>ÃÃ>`i�L��`iÀ\�}À�~i]���`�Û�`Õi���}i-
staltete Fensterformen promenadenseitig 

Î

und durchlaufende Balkone in die Sonnen-
richtungen, die mit der Wohnungsgröße 
��ÌÜ>V�Ãi�°��ØÀ�`�i�<Õ}B�}i����`�i���ÞiÀÃ�
`iÀ��BÕÃiÀ�ÜiÀ`i��`�i�6��Õ�i�����
À`�
geschoß übereck ausgeklinkt und erzeugen 
mit einem gemeinsamen Vorplatz eine klar 
`iw��iÀÌi�
��}>�}Ãâ��i°�

��i�
À`}iÃV��~â��i�LiÃ�ÌâÌ�ØLiÀ>���
raumhohe Verglasungen. Geschlossene 
7B�`i�Ã��`�ÛiÀ«ÕÌâÌ�Õ�`����i��i��`Õ���i��
�>ÀLÌ���Û���`i��Ã��ÃÌ�}i����BV�i��>L}i-
��Li�°���i��>ÃÃ>`i��`iÀ�7���}iÃV��~i�
zum öffentlichen Raum hin bilden einen 
regelmäßigen, ruhigen Raster geschoß- 
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A R C H I T E K T U R

Projekt
Baugruppenprojekt Pegasus 21, 
Bauplatz I, Neu Leopoldau, 
Marischkapromenade 6 und 8,  
1210 Wien

Bauherr
Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen 
reg.Gen.m.b.H.  
sgn.at

Architektur
Marginter Architekten ZT GmbH, 
Mödling  
marchitekten.at 
mit Arch. DI Martina Podivin

Landschaftsplanung
idealice Landschaftsarchitektur ZT, 
Wien 
idealice.com

Bauphysik
Burian & Kram GmbH, 
Wartmannstetten (NÖ)

Statik
Ingenieurbüro Stehno & Partner, Wien

Haustechnik
TB Ing. Heiling Ges.m.b.H., Ternitz

Fotos
Marcel Billaudet 
billaudet.com

Materialien
Bauweise: Stahlbeton 
Innenwände: Gipskarton 
Fassade: Putzfassaden mit 
Putzrücksprüngen + Holzzierelementen 
Dämmmaterial: VWS-Fassade  
Fenster: Holz-Alu / Holzzargentüren 
Böden innen/außen: Laminat und 
Feinsteinzeug/Feinbetonplatten

Projektdaten
•  )TWPFUVØEMUƃÀEJG�������O2

•  Bebaute Fläche: 960 m²  
(2 x je 480 m²) 

•  9QJPPWV\ƃÀEJG�������O�

•  $TWVVQIGUEJQ»ƃÀEJG�������O�

Projektablauf
•  9GVVDGYGTD���������
���5VWHG���

06/2016 (2. Stufe) 

•  Planungsbeginn Sommer 2016

•  Baubeginn Sommer 2019

•  Fertigstellung Frühjahr 2021Lageplan
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Schnitt 2-2

���iÀ�µÕ>`À>Ì�ÃV�iÀ�&vv�Õ�}i�°���i�
sonnenorientier ten Fassaden mit ihren 
durchlaufenden Balkonen erzeugen eine 
w��}À>�i]����`�i�/�ivi�Ü�À�i�`i�"LiÀyBV�i°�
��i�ƂÀV��Ìi�Ìi��L�iÌi��`i��	iÜ���iÀ����iÀ�
die Möglichkeit, Rankgerüste und Gelän-
`iÀ>L`iV�Õ�}i����`�Û�`Õi���âÕ���ÃÌ>���iÀi��
Õ�`�Ã��i��i�Û�i�ÃV��V�Ì�}i��>ÃÃ>`i�âÕ�

Grundriss Dachgeschoß

Grundriss Erdgeschoß

)TWPFTKUU����1DGTIGUEJQ»

)TWPFTKUU����1DGTIGUEJQ»

Schnitt A-A

Ansicht Nord Ansicht West

�Ài�iÀi�°��>Ã�âÕÀØV�}iÃiÌâÌi��iÃV��~��ÃÌ�
v>ÀL��V��>L}iÃiÌâÌ°���i��i�B�`iÀ�LiÃÌi�i��
>ÕÃ�ÛiÀâ���Ìi��-Ì>�����ÃÌÀÕ�Ì���i�]�`�i�
Rankgerüste aus unbehandeltem Weichholz 
und die Geländerabdeckungen aus Lami-
natplatten. Stock und Flügel der Fenster 
sind nach außen mit Aludeckschalen 
ÛiÀ��i�`iÌ°

��i�/À>}ÃÌÀÕ�ÌÕÀ�>ÕÃ�	iÌ��ÃV�i�Li�����

ÀÃV���i~Õ�}Ã�iÀ����Ì�ÃÌ>Ì�ÃV�iÀ�ƂÕy�ÃÕ�}�
der Fassaden mittels Säulen im Raster er-
��}��V�Ì���iÝ�L���ÌBÌ�`iÀ�7���Õ�}Ã�>Þ�ÕÌÃ°�

��i�âi�ÌÀ>�i���ÃÌ>��>Ì���Ãâ��i�â�i�Ì�Ã�V��
durch die Längsrichtung. Auch hier besteht 
größtmögliche Flexibilität bei der Anord-
�Õ�}�Û����ØV�i��Õ�`�->��ÌBÀÀBÕ�i�°��U
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